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Udfarelsesperiode
1.januar—31. December

Beleegningen kan besta af as-
falt, broleegning, beleegnings-
sten eller fliser af beton m.v. Be-
leegningen er det overste lag af
en befaestelse, der med sin
baereevne og vandafledning,
sikrer en langtidsanvendelse af
fladen. De faste beleegningers
primaere funktion er at tjene
som underlag for feerdsel og
ophold. Vedligeholdelsen sig-
ter mod, at befaestelsen kan
anvendes og fremstar som til-
teenkt, og er i sikkerhedsmees-
sig forsvarlig stand.
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Tilstandskrav - krav til elementets tilstand skal altid vaere opfyldt

‘Synligt rodukrudt'mé‘&ikke forekomme og freukrudt ma max. forefindes i 10% af fugerne
og aldrig blive hgjere end 5 cm og veere mere end et ° ar gammelt*

Fugerne skal veere fyldte*
* Vejledende vedligeholdelse pr. ar: Fjernelse af ukrudt 5 gange / opfyldning af fuger 2 gange

Udfarelseskrav - vil blive udfort det angivne antal gange Antal gange pr. ar
erigt:” k = ” ‘

Opsyn - arbejde udfart pa baggrund af opsyn betales som ekstra arbejde Antal gange pr. ar
Opsyn med behov for opretning. Og nar der er risiko for erstatningsansvar - ca. 2 cm

opspring Lobende
Qvrigt:
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